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2. Sprawdzanie odpornosci rur na wygrzewanie (DVGW W 542:1997)

Dtugoéé prébki | €Zas wygrzewania, temperatura .
rura B . Uwagi
do badan, | t badania, T
Test polega na wizualnej ocenie wygladu,
) " czy nie ma na nich jakichkolwiek
PERT/AL/PERT | 10010 mm 60 = 1 min 120+1°C ; o .
uszkodzen - delaminacji i wytopien
materiatu.

3. Sprawdzanie odpornosci rur na cykliczne zmiany temperatur (PN-EN 12293:2002)
Parametry testu:

temperatura wody instalacyjnej zmieniana cyklicznie co 15 minut : 93°C +2°C, 20° C +5°C;

1 cykl = 30 minut (15 min. obiegu wody zimnej + 15 min. obiegu wody gorgcej), czas przetaczenia < 1 min;
ci$nienie panujace w uktadzie testowym : 10 bar +1 bar;
medium prébne: uzdatniona woda grzewcza , uzdatniona woda chtodnicza;

badanie przerywa sie po osiggnigciu 5000 cykli lub po wystgpieniu zniszczenia lub przecieku prébki.

4. Wyznaczanie sity adhezji warstw rury wielowarstwowej (ISO 17454:2006(E))

0 o L ; L . Srednia warto$é¢
Rura Szerokos¢ prébki do badan Predkos¢ rozrywania .
adhezji
PERT/AI/PERT | ~10 mm 50 £2 mm/min >3,0 N/mm
Vi

_u_.~<m20<\«._k\:mm probki
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